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PREMESSA 

LEGGERE	IL	MANUALE	PRIMA	DI	QUALSIASI	OPERAZIONE	

ISTRUZIONI	ORIGINALI	
PREMESSA	
Prima	di	iniziare	qualsiasi	azione	operaAva	è	obbligatorio	leggere	il	presente	manuale	di	istruzioni.	La	garanzia	
del	buon	funzionamento	e	la	piena	rispondenza	prestazionale	della	macchina	è	streKamente	dipendente	
dall’applicazione	di	tuKe	le	istruzioni	contenute	in	questo	manuale.	
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CENTRALINA LS88ELETT 

OROLOGIO	PROGRAMMATORE	

SELETTORE	ACCENSIONE	

LS88ELETT 

START	DETONAZIONE	
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CENTRALINA LS88ELETT 
COLLEGAMENTI 

ALIMENTAZIONE	12	VOLT	 DETONATORE	

COLLEGAMENTI	
CENTRALINA	

1.   Svitare	i	tappi	di	
protezione	

2.   Collegare	il	conneDore	
d’alimentazione	a	2	pin	
al	conneDore	sulla	
centralina	di	sx	(uKlizzare	
il	cavo	baDeria	in	
dotazione	o	il	relaKvo	
alimentatore	opzionale)	

3.   Collegare	il	conneDore	a	
3	pin	del	detonatore	al	
relaKvo	conneDore	sulla	
centralina	di	dx		
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COLLEGAMENTO DETONATORE 

COLLEGAMENTO	
DETONATORE	

1.   Collegare	il	riduDore	
alla	bombola	di	
propano	

2.   Collegare	il	conneDore	
a	3	pin	alla	centralina	

3.   Montare	il	supporto	
cannone	e	orientarlo	
verso	l’area	interessata	

4.   Testare	il	cannone	dopo	
essersi	muniK	di	
apposite	cuffie	di	
protezione	

5.   Posizionare	la	bombola	
in	luogo	proteDo	dal	
sole	
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PANNELLO SOLARE (OPZIONALE) 

COLLEGAMENTO	PANNELLO	
SOLARE	

1.   Montare	il	pannello	
solare	sul	treppiede.	

2.   Inserire	le	pinze	di	
collegamento	ad	una	
baDeria	rispeDando	le	
polarità		

					(rosso	+		,	nero	-)	
1.   Collegare	il	conneDore	a	

2	pin	alla	centralina	.	
2.   Orientare	il	pannello	

solare	verso	il	punto	di	
massimo	irraggiamento.	

3.   Fissare	il	tre	piede	in	
modo	che	sia	stabile.	

	



8	

CENTRALINA LS88ELETT 
FUNZIONAMENTO 

LS88ELETT 

DESCRIZIONE	
•  Orologio	

programmatore	(vedere	
programmazione	pag.9	)	

•  SeleDore	ON/OFF	
accensione	e	
spegnimento	centralina.	

	
•  Pulsante	di	

azionamento	in	
manuale	del	detonatore	
(dopo	aver	posizionato	
il	seleDore	in	on	
premere	il	pulsante	per	
azionare	il	detonatore)	
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PROGRAMMAZIONE TIMER 

CENTRALINA	A	DETONAZIONE	CON	PROGRAMMATORE	ORARIO	
•  Programmazione	giornaliera	24h	e	seVmanale	7gg	con	precisione	1	secondo.	
•  20	impostazioni	ON/OFF	di	accensione/spegnimento	giornaliere	140	seVmanali	
•  Tempo	minimo	d’intervallo	1	mn	
•  Impostazione	orario	estate	/inverno	
•  Massima	flessibilità	di	programmazione	
•  BaKeria	di	backup	interna		

	CONTROLLI	
1.  Display	
2.  Led	controllo	accensione	ON	una	luce	a	led	rossa	indica	che	il	

Amer	è	in	ON.	
3.  Pulsante	CLOCK.	
4.  Pulsante	ON/AUTO/OFF	–	premere	e	rilasciare	per	impostare	

manualmente	la	funzione	ON-AUTO-OFF	in	qualsiasi	momento.	
5.  Pulsante	R/RECAL	L-	Consente	di	cancellare	l’impostazione	

programmata.	
6.  Pulsante	PROG	-	Premere	e	rilasciare	per	impostare	o	variare	i	

tempi	di	accensione	ON/OFF	programmaA.	
7.  	Pulsante	WEEK	–	Consente	d’impostare	il	giorno	della	seVmana.	
8.  Pulsante	HOUR	–	Impostazione	dell’ora.	
9.  Pulsante	MINUTE	–	Impostazione	dei	minuA.	
10.  Pulsante	R	–	Cancella	tuV	i	programmi.	Per	premere	questo	

pulsante	uAlizzare	una	punta	di	una	maAta	o	un	altro	oggeKo	
appunAto.	
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PROGRAMMAZIONE ORARIO TIMER 

DISPLAY	LCD	
1.  Indicatore	dell’ora	
2.  MO	TU…DAY	(giorni	della	seVmana)	
3.  Mode	–	AUTO	OFF,	ON,	AUTO	ON,	OFF	
4.  Ora	esAva		

2	1	

8	 9	

IMPOSTAZIONE	DELL’ORA	
1.  Premere	il	pulsante	CLOCK	e	WEEK	insieme	

per	impostare	il	giorno	correKo.	
2.  Premere	il	pulsante	CLOCK	e	HOUR	insieme	

per	impostare	l’ora.	
3.  Premere	il	pulsante	CLOCK	e	MINUTE	per	

impostare	i	minuA.	
4.  Premere	il	pulsante	CLOCK	per	3	secondi	per	

impostare	l’ora	esAva	SUMMER	TIME.	Il	
Amer	provvederàad	aggiungere	
automaAcamente	1	ora.	
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PROGRAMMAZIONE ATTIVAZIONI TIMER 

PROGRAMMAZIONE	
1.  Premere	1	volta	il	pulsante	PROG,	il	display	visualizzerà	

l’indicazione	modo	ON	1	
2.  	Premere	rispeVvamente	i	pulsanA	WEEK,	HOUR,	Minute	per	

impostare	il	giorno	e	l’ora	ed	i	minuA.	A	ogni	pressione	del	
pulsante	WEEK	si	oKerrà	lo	scorrimento	delle	seguenA	opzioni:	

•  Ciascun	giorno	singolo	della	seVmana	
•  TuV	i	7	giorni	della	seVmana	
•  Solo	i	giorni	lavoraAvi	
•  Weekend	
•  Da	Lunedi	a	Sabato	
•  Lunedi,	Mercoledi,	Venerdi	
•  Martedi,	Giovedi,	Sabato	
•  Lunedi,	Martedi,	Mercoledi	
•  Giovedi,	Venerdi,	Sabato	
3.  			Dopo	aver	impostato	l’ora	di	accensione	ON	premere	il	pulsante	

PROG	una	volta.	Sul	dsplay	apparirà	l’indicazione					OFF	1.	
4.  Se	volete	cancellare	il	programma	impostato,	premere	il	pulsante	

R/RECALL	buKon.	Premendo	nuovamente	il	pulsante	R/RECALL	
verrà	riprisAnato	il	programma	precedente.	Solo	la	visualizzazione	
subirà	una	variazione.	

5.  Ripetere	i	punA	da		1	a	3per	impostare	ON2/OFF2….ON20/OFF20	
			
Nota:Se	non	viene	premuto	alcun	pulsante	per	20	sec.	Il	display	
tornerà	all’impostazione	iniziale.	

IMPOSTAZIONE	AUTO	ON/OFF	
Premere	il	pulsante	AUTO/ON/OFF	per	
impostare	il	Amer	sul	modo	operaAvo	
desiderato.	A	ciascuna	pressione	di	questo	
pulsante	si	oKerrà	lo	scorrimento	del	display	dei	
modi:	
AUTO	OFF	–	ON	–	AUTO	ON	–	OFF	
AUTO	OFF:	Il	Amer	viene	portato	nella	posizione	
OFF	e	si	riaVverà	al	successivo	comando	
ON:	AVva	permanentemente	il	Amer	ignorando	
la	programmazione	interna.	
AUTO	ON:	Il	Amer	viene	portato	nella	posizione	
di	aVvazione	ON	e	si	disaVverà	al	successivo	
comando	di	spegnimento	OFF	programmato.	
OFF:	Vengono	ignorate	tuKe	le	programmazioni	
ed	il	Amer	si	porterà	nella	condizione	di	
spegnimento	OFF.	
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CARATTERISTICHE	TECNICHE	CENTRALINA	
•  Centralina	ad	orologio	programmabile	
•  20	programmazioni	regolabili	
•  SeleKore	ON/OFF	
•  Pulsante	manuale	di	comando	
•  ConneKori	di	cablaggio	stagni	
•  ConneKore	d’alimentazione	a	pinze	per	baKeria	
•  Alimentazione	12	volt	
•  Grado	di	protezione:	IP	55	
•  Misure:		h200(A)	-	l210	(B)	–	p100	cm	
•  Peso:1200	g	

CARATTERISTICHE	TECNICHE	DETONATORE	
•  EleKrovalvola	12	volt	
•  RiduKore	regolabile	
•  Funzionamento	a	gas	propano	
•  StruKura	in	acciaio	zincato	
•  Piedistallo	
•  DB:	120	a	un	mt	
•  Peso:	9,50	KG	
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