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RH112 
 

                            

   
 Descrizione del prodotto 

• Descrizione : 

Centro casuale con selettore di specie. 
Sensore luce giorno/notte. 
Grandi estensioni: 1 ettaro e mezzo.! 
Possibilità di espansione fino a 3 altoparlanti. 

• Potenza : 40 W. 12 V. 
• Peso : 931 grammi. 
• Misure : 310 X 165 X 125 

• ISTRUZIONI 
• Accessori : _ 

         Altoparlanti : AB 202, AB 203, AB 204 
        Alimentatori : AL 102 
        Prolunghe : PP030, PP050, PP100,PR030, PR050, PR100 

* Contenuto della confezione: Modello RH 112 + Cavo di alimentazione + Istruzioni 

** Non include le batterie 
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REPELLENTE DIGITALE CASUALE AD ALTA EFFICACIA CON SELETTORE DI SPECIE 
ANIMALI 

 
VOLUME - / VOLUME + 
SENSOR LUZ : FOTOCELLULA SENSORE LUMINOSITA’ 
NOCTURNO : SELETTORE GIORNO O NOTTE 
ON /OFF : ACCENSIONE / SPEGNIMENTO 
 
CONNETTORE 3 POLI : ALIMENTAZIONE 12V BATTERIA 12V 
 
CONNETTORE 2 POLI: ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE SPEAKERS 
 
PANNELLO DI SELEZIONE VOCI ANIMALI DA DISSUADERE 
 
ALTOPARLANTE INCORPORATO 
 
APPENDERE L’APPARECCHIO DALL’ANELLA E ASSICURARSI CHE MANTENGA LA 
POSIZIONE ORIZZONTALE ANCHE CON IL VENTO. SE DOVESSE ENTRARE L’ACQUA   SI 
DANNEGGIEREBBE IL CIRCUITOE E SAREBBE UN DANNO FUORI GARANZIA. 
 
Il repeller ha un sistema casuale che non ripete mai la stessa sequenza per evitare che gli animali si 
abituino. Ha un sensore di luce che quando fa buio disconnette l’apparecchiatura preservando la batteria; 
al contrario per alcune specie come per i cinghiali, i conigli, ecc. si può attivare la funzione notturna. 
 
Funziona con una batteria da 12 volt o un trasformatore da 220 a 12v (modello Al102).  
 
Selezionare la funzione diurna o notturna in base alle proprie esigenze. Tramite la fotocellula rilevatore di 
luminosità si azionerà e disattiverà autonomamente. 
 
A questa apparecchiatura si possono aggiungere fino a 3 altoparlanti AB203 con il rispettivo cavo audio 
da 30, 50 o 100mt, ampliando così il suo raggio di efficacia. 
 
SELETTORE TIPO DI ANIMALI: 
 

1 ESTORNINOS / STORNI 
2 URRACAS /  GAZZE 
3 MIRLOS / MERLI 
4 GORRIONES / PASSERI 
5 CUERVOS / CORVI 
6 GAVIOTAS / GABBIANI 
7 RAPACES / RAPACI 
8 CONEJOSC / CONIGLI 
9 JABALIES / CINGHIALI 
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10 PALOMAS / PICCIONI 
 
SELEZIONARE LA SPECIE CHE SI VUOLE ALLONTANARE 
 
 

MOLTO IMPORTANTE 
L’ATTREZZATURA CHE HAI APPENA ACQUISTATO E’ UN SONORO REPELLER MOLTO 
POTENTE, PERTANTO SI CONSIGLIA DI NON METTERE A PIENA POTENZA VICINO 
AL’ORECCHIO, IN QUANTO PUO’ ESSERE DANNOSO. 
NON COLLEGARE IN NESSUN CASO A QUESTO APPARECCHIO UNA FONTE DI 
ALIMENTAZIONE SUPERIORE A 12VOLT, PERCHE’ PUO’ BRUCIARLA, LASCIANDOLA 
FUORI GARANZIA. 
QUESTO APPARECCHIO E’ PREDISPOSTO PER FUNZIONARE CON IL COPERCHIO 
ATTACCATO ALL’APERTO. COMUNQUE IN CASO DI PIOGGIA MOLTO INTENSA, SI 
CONSIGLIA DI METTERLO AL COPERTO PER IMPEDIRE L’ENTRATA DI ACQUA E IL 
DANNEGGIAMENTO. 

 


